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L’amministrazione comunale ha intenzione di riqualificare l’area situata in Viale Europa, ex 
Lottizzazione “Corte degli Aranci”, recentemente acquisita la patrimonio dell’Ente con 
Delibera di Consiglio n. 30 del 26.04.2017, al fine di realizzare un’area giochi attrezzata. 
 
Gli interventi consistono principalmente nella realizzazione delle seguenti opere. 
 
• Posa in opera di un manto in erba sintetica su un campo di calcetto, esistente avente 

dimensione di ml. 25,00 x 15,00, per un totale di mq. 375,00. 
Il manto, realizzato in erba artificiale di colore verde, è composto da fibre di polietilene 
tipo NSF (Natural Slide Feeling), di lunghezza pari a mm. 38 + 2, realizzate in 
monofilamento estruso, titolo non inferiore a 12.000 dtex e almeno 8.150 punti/mq, 
antiabrasive ed estremamente resistenti all’usura e con speciale trattamento anti-UV, 
tessute con monofili per inserzione su supporto drenante in polipropilene/polipropilene 
rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del ciuffo che dovrà risultare 
non inferiore a 50N.  
Il finissaggio del manto sul campetto esistente avverrà tramite un impianto, la cui 
caratteristica principale è quella di raggiungere temperature di esercizio sulla superficie 
della fibra non superiori ai 60 °C ed in particolare tale temperatura viene raggiunta con 
gradualità al fine di non alterare le caratteristiche chimico-fisiche-strutturali del filato e 
garantire le massime performance di resistenza e prestazionalità dello stesso.  
 
Sullo stesso verranno infine installate n. 2 porte da calcetto regolamentari, realizzate in 
lega leggera, aventi dimensioni peri a ml. 3,00 x 2,00, complete di rete di Nylon super 
pesante. 
 

• Posa in opera di un manto in erba sintetica nell’area esterna adiacente al campo di 
calcetto, avente dimensione pari a circa mq. 133,00. 
Il manto, realizzato in erba artificiale di colore rosso, è composto da fibre in 
polipropilene di lunghezza pari a mm. 20 + 2 pre-fibrillizzate in superficie, titolo non 
inferiore a 6.600 dtex e almeno 21.000 punti/mq, anti-abrasive ed estremamente 
resistenti all’usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in 
polipropilene/ polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del 
ciuffo. 
Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e 
quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di 
larghezza variabile e disponibile nel colore bianco o giallo. 

 
• Posa in opera di un manto in erba sintetica per la realizzazione di un campo 

polivalente, avente dimensione pari a ml. 26,10 x 26,80, per un totale di circa mq. 
457,00. 
Il manto, realizzato in erba artificiale di colore verde, è composto da fibre in 
polipropilene di lunghezza pari a mm. 20 + 2 pre-fibrillizzate in superficie, titolo non 
inferiore a 6.600 dtex e almeno 21.000 punti/mq, anti-abrasive ed estremamente 
resistenti all’usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in 
polipropilene/ polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del 
ciuffo. 
Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e 
quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di 
larghezza variabile e disponibile nel colore bianco o giallo. 
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In tale area sarà realizzato un impianto per la pallavolo con struttura monotubolare in 
acciaio zincato diam. 70 mm. completo di tendirete, fissaggio a pavimento mediante 
bussole da cementare. Sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli 
in acciaio zincato. Completo di bussole con coperchi. Compreso rete pallavolo leggera 
senza nodo, lunghezza regolamentare, in polipropilene diam. mm. 2,0 cavetto superiore 
in acciaio ed inferiore in nylon, nastro in cotone nella parte superiore, compresa la 
segnaletica del campo mediante la tracciatura e l'incollaggio delle linee di colore 
bianco/giallo all’interno del manto in erba sintetica di colore verde. 
 

• Realizzazione di una Tendostruttura in adiacenza del campo da pallavolo di cui 
sopra, composta da pali perimetrali di due altezze differenti, realizzati in alluminio 
anodizzato e tensionati tramite tiranti esterni, con copertura sagomata a “Vela” 
realizzata in tessuto di PVC bispalmato ignifugo ad alta resistenza, avente dimensioni 
pari a ml. 9,00 x 18,00; 

 
• Realizzazione impianto di Illuminazione di tutta l’area, composta da n. 10 pali di 

illuminazione di tipo “Stradale” con altezza pari a mt. 6,00 (n. 4 sugli angoli del campo 
di calcetto e n. 2 sul lato del fabbricato adiacente al terreno e n. 4 lungo il marciapiede 
di accesso all’area; 

 
L’intera area sarà infine completata con il posizionamento di n. 5 panchine, cestini per i rifiuti e 
vegetazione varia. 
 
 

                                                                                       Il Tecnico    
 Geom. Enzo Bertelli 








